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	序号
	标准名称
	标准主要内容
	性质
	制修订
	采标情况
	主要起草单位

	1. 
	同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求
	本标准规范了用于IP over SDH的简单HDLC(高级数据链路规程)协议模型；通过服务访问点标识符(SAPI)规定了多逻辑链路，以封装IPv6, IPv4, PPP和其它上层协议的数据包；定义了在IP over SDH网中使用的各种物理接口和服务原语。但本标准并不规定从LAPS到SDH的映射，也不规定LAN(局域网)如何接入“IP over SDH using LAPS”。
本标准适用于以SDH设备作为传输手段的公用电信网中的长途网、中继网和接入网，适用于以光纤光缆为基本的传输媒质，也可以用于微波和卫星等。
	推荐性
	
	修改采用ITU-T X.85/Y.1321
	武汉邮电科学研究院

	2. 
	在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术要求
	本标准规范了Ethernet frameover SDH协议栈。ITU-T X.85/Y.1321标准中引入的LAPS协议和规范用来为以太网到LAPS提供适配。LAPS描述了一种类似HDLC的成帧结构，用来封装IEEE 802.3以太网MAC帧，它提供了点到点全双工操作。本标准适用于同步数字系列(ITU-T G.707)。
	推荐性
	
	修改采用ITU-T X.86/Y.1323
	武汉邮电科学研究院

	3. 
	基于IP网络的视讯会议终端设备技术要求  第1部分：基于ITU-T H.323协议的终端
	本部分规定了基于ITU-T H.323协议的视讯会议终端在网络中的位置、主要功能、通信接口、协议、性能以及设备的一般性要求。
本部分适用于基于ITU-T H.323协议的视讯会议终端。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、上海贝尔股份有限公司

	4. 
	基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求  第3部分：多点控制单元（MCU）
	本部分规定了基于IP网络的视讯会议系统中实现多点控制能力的、独立式的多点控制单元（MCU）的技术要求，主要包括MCU在视讯会议系统中的位置、功能要求、参与的通信流程、支持的消息、与IP网之间的接口要求、与系统中其他设备之间的逻辑接口要求以及性能、环境等的相关要求。
本部分适用于基于IP网络的视讯会议系统MCU。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、上海贝尔股份有限公司

	5. 
	基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求  第4部分：网守（GK）
	本部分规定了IP视讯会议网守设备的功能要求、接口要求、性能指标要求、协议要求、通信流程、编址和命名、计费要求、操作维护管理要求、环境要求及供电要求等。
本部分适用于IP视讯会议网守设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、上海贝尔股份有限公司

	6. 
	短波无线电收信台（站）及侧向台（站）电磁环境要求
	本标准规定了短波无线电收信台(站)和无线电测向台(站)的电磁环境要求，并明确了短波无线电收信台(站)和无线电测向台(站)对无线电发射台和产生电磁辐射干扰设施的保护要求。
本标准适用于频率为1.5MHz～30MHz的固定无线电集中收信台(站)和固定无线电测向台。
	强制性
	代替GB 13614-1992和GB 13617-1992
	
	工业和信息化部电信研究院、国家无线电监测中心

	7. 
	航空无线电导航台（站）电磁环境要求
	本标准规定了航空无线电导航台(站)电磁环境的要求。
本标准适用于所有的航空无线电导航台(站)，包括中波导航台，超短波定向台，航向信标台，下滑信标台，指点信标台，全向信标台，测距台，塔康导航台及着陆雷达站。
	强制性
	代替GB 6364-1986
	
	工业和信息化部电信研究院，国家无线电监测中心

	8. 
	无线电管理术语
	本标准规定了无线电管理的术语及其定义，包括一般术语、有关频率管理的专用术语、无线电业务、各种无线电台与系统、操作术语、发射与无线电设备的特性、频率共用、空间技术术语。
本标准适用于国内无线电管理领域各单位涉及引用或使用无线电管理术语的各类应用。
	推荐性
	GB/T 13622-1992
	非等效ITU《无线电规则》
	国家无线电监测中心

	9. 
	自动交换光网络(ASON)技术要求  第5部分：用户-网络接口(UNI)
	本部分规定了自动交换光网络（ASON）用户－网络接口（UNI）技术要求，包括：ASON UNI接口所支持的连接业务类型、用来调用UNI接口服务的信令协议以及支持UNI信令协议的辅助功能。

本部分适用于基于同步数字体系（SDH）和光传送网（OTN）的ASON。
	推荐性
	
	
	华为技术有限公司、工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、武汉邮电科学研究院、中国联合网络通信有限公司

	10. 
	900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网NO.7 ISUP信令技术要求
	本标准规定了在900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网中应用ISUP协议时的消息参数的格式和编码，ISUP呼叫流程，ISUP补充业务呼叫流程，以及同其他信令方式配合的信令流程。
本标准适用于900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统中支持No.7公共信道信令系统综合业务数字网用户部分（ISUP）的设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院

	11. 
	IP电话路由协议（TRIP）技术要求
	本标准规定了IP电话路由协议(TRIP)的技术要求，包括协议基本操作、协议消息格式、协议字段属性、协议报文处理和协议有限状态机等方面。
本标准适用于支持TRIP路由协议的位置服务的相关产品。 
	推荐性
	
	修改采用IETF RFC3219
	工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司

	12. 
	No.7信令与IP互通的技术要求
	本标准规定了在IP网络上传送基于消息的信令协议的体系框架以及信令传送中各功能实体和物理实体之间的关系，规定了在我国现阶段适宜采用的No.7与IP的互通模型，并以互通模型为基础，对信令网关设备的功能和性能提出了相应的要求。
本标准适用于No.7信令网与IP网的互通。
	推荐性
	
	非等效IETF RFC2719
	工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司、上海贝尔股份有限公司

	13. 
	No.7信令与IP互通适配层技术要求 消息传递部分(MTP)第二级用户适配层(M2UA)
	本标准规定了NO.7信令消息传递部分第二级用户适配层（M2UA）协议的功能、消息参数、格式和程序。
本标准适用于采用M2UA协议作为信令传送适配协议的软交换、信令网关等设备。
	推荐性
	
	非等效IETF RFC3331
	工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司

	14. 
	掺稀土光纤  第1部分：双包层掺镱光纤特性
	本部分规定了典型双包层掺镱光纤的结构分类和型号、几何尺寸、光学性能、机械性能、环境性能等技术要求和测试方法。
本部分适用于双包层掺镱光纤。
	推荐性
	
	
	武汉邮电科学研究院

	15. 
	光缆  第5部分：分规范 用于气吹安装的微型光缆和光纤单元
	本部分规定了用于气吹安装的微型光缆和微型光纤单元的技术要求。
本部分适用于通信传输网络的室内或室外用气吹方法安装的微缆和微型光纤单元。
	推荐性
	
	修改采用IEC 60794-5
	武汉邮电科学研究院

	16. 
	国内No.7信令方式技术要求 2Mbit/s高速信令链路
	本标准规定了高速信令链路技术要求，同时还规定了在我国No.7信令网上使用高速信令链路的原则。
本标准适用于No.7信令网中负荷较高的信令链路。
	推荐性
	
	非等效 ITU－T  Q.703
	工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司

	17. 
	国内No.7信令方式技术要求 GSM移动电话用户部分(MTUP)
	本标准规定了900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统No.7公共信道信令系统电话用户部分（TUP）的技术要求，具体包括消息传递部分、移动电话用户部分的消息格式、移动电话用户部分的程序、移动电话用户部分的信令传递程序。
本标准适用于900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统中支持No.7公共信道信令系统电话用户部分（TUP）的设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司、上海贝尔股份有限公司

	18. 
	互联网文本语音展现通用描述规范
	本标准规定了具有语音展现需求的互联网文本的描述，规定了便于外部语音展现软件识别的基本文本标记。本标准主要规定中文网页的语音展现，不考虑其它语种中可能存在的特殊字符的识别和展现。
本标准适用于移动互联网及固定互联网环境下具有语音展现需求的互联网网页设计。同时普通网页设计也可参考或兼容本标准。
	推荐性
	
	
	北京闻言科技有限公司

	19. 
	基于公用电信网的宽带客户网络总体技术要求
	本标准规定了基于公用电信网的宽带客户网络与公用电信网的连接、宽带客户网络支持的电信类业务、宽带客户网络的参考模型、宽带客户网络的功能、宽带客户网络的媒体格式、宽带客户网络的数字版权管理、宽带客户网络的编号及地址、宽带客户网络的性能、宽带客户网络设备的电气安全、宽带客户网络设备的电磁兼容、宽带客户网络设备的环保要求等。

本标准适用于电信网络提供的业务和应用通过网关在宽带客户网络内部实现的情况。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司

	20. 
	绝缘外径在1mm以下的极细同轴电缆及组件
	本标准规定了绝缘外径在1mm以下的极细同轴电缆及组件的要求、试验方法、检验规则、标志和包装等要求。
本标准适用于通讯设备或类似电子装置内部模块间或设备之间工作频率范围为 DC～6 000MHz的短距离连接电缆及由此类电缆与连接器组成的组件。
	推荐性
	
	
	中国普天信息产业股份有限公司、华为技术有限公司、北京通和实益电信科学技术研究所有限公司

	21. 
	流控制传送协议(SCTP)
	本标准规定了信令流控制传送协议（SCTP）的功能、原语、SCTP分组的格式以及参数定义、SCTP端点的维护的参数及相关建议值及SCTP的程序。
本标准主要适用于完成NO.7信令与IP网互通的信令网关设备，以及IP网用于呼叫控制的软交换交换机等设备。
	推荐性
	
	非等效IETF RFC 2960
	工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、上海贝尔股份有限公司

	22. 
	媒体网关控制协议（MGCP）
	本标准规定了媒体网关和媒体网关控制器（或软交换设备）之间使用MGCP进行通信时的协议要求，包括呼叫模型、命令、协议消息格式、协议传送要求、状态故障倒换和乱序情况、协议安全要求、心跳机制和包等方面内容。
本标准适用于媒体网关（包括IP中继媒体网关、ATM中继媒体网关、综合接入媒体网关、综合接入设备和支持MGCP的IP电话智能终端）、媒体网关控制设备和软交换设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司、中兴通讯股份有限公司

	23. 
	平面光波导集成光路器件  第1部分：基于平面光波导（PLC）的光功率分路器
	本部分规定了基于平面光波导（PLC）技术的光功率分路器的术语和定义、技术要求和测试方法、可靠性试验条件和要求、检验规则以及标志、包装、贮存等条件。
本部分适用于PLC分路器。
	推荐性
	
	
	武汉邮电科学研究院、深圳新飞通光电子技术有限公司、深圳市昊谷光电技术有限公司

	24. 
	平面光波导集成光路器件  第2部分：基于阵列波导光栅（AWG）技术的密集波分复用（DWDM）滤波器
	本部分规定了基于AWG（arrayed waveguide grating 阵列波导光栅）技术的DWDM滤波器的相关术语和定义、技术要求和测试方法；规定了可靠性试验的条件和要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。
本部分适用于平面光波导集成光路器件中的AWG滤波器。
	推荐性
	
	
	武汉邮电科学研究院、深圳新飞通光电子技术有限公司、深圳市昊谷光电技术有限公司

	25. 
	用于IP网络的Diameter基础协议
	本标准规定了Diameter协议的体系结构、Diameter基本功能、Diameter基础协议通信模式、Diameter基础协议信令流程以及安全机制等方面要求。
本标准适用于IP网络中AAA（认证，授权和计费）系统和AAA相关设备。
	推荐性
	
	修改采用IETF RFC 3588
	

	26. 
	使用低比特率视频通信的手语和唇读实时会话应用配置
	本标准规定使用具有或不具有可读语音的手语和唇读，用于人对人会话的视频通信系统所需要的特性。给出了确保成功的会话所需要的性能要求。描述了对手语和唇读性能评估的方法。
本标准适用于使用具有或不具有可读语音的手语和唇读，用于人对人会话的视频通信系统的研发、生产、应用和验收测试。
	推荐性
	
	修改采用ITU-T H.Supp1
	工业和信息化部电信研究院、黑龙江省牡丹江市特殊教育学校、广州残疾人学院、中国广播电视大学

	27. 
	远程教学通信平台 通信协议
	本标准规定了远程教学通信平台相关的通信协议技术要求，包括远程教学业务通信阶段、通信流程、通信协议的相应字段等。
本标准适用于远程教学通信平台。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、中央广播电视大学。

	28. 
	远程教学通信平台 用户接入认证授权计费系统技术要求
	本标准规定了基于IP网络的远程教学通信平台中用户接入授权计费系统的技术要求，包括用户接入授权计费系统在基于IP网络远程教学通信平台中的位置、系统的组成及各组成部分的功能、远程教学通信平台对用户进行接入认证授权和计费的原则、用户分类、计费方式和计费信息内容等。
本标准适用于基于IP网络的远程教学通信平台用户接入认证授权计费系统。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院，中央广播电视大学。

	29. 
	支持IPv6的路由协议技术要求  第3部分:中间系统到中间系统域内路由信息交换协议(IS-ISv6)
	本部分规定了对基于IPv6的中间系统-中间系统路由协议（IS-ISv6）的技术要求，包括对IPv6可达性TLV、IPv6接口地址TLV、IPv6 NLPID、操作、安全等方面的规定。
本部分适用于支持IS-ISv6的网络设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司

	30. 
	自动交换光网络(ASON)测试方法  第1部分：基于SDH的ASON
	本部分规定了基于SDH的自动交换光网络（ASON）传送平面、控制平面、管理平面、信令通信网（SCN）、保护恢复、ASON网络业务、与传统SDH网络的互通、规划模拟软件等方面的测试内容。
本部分适用于基于ITU-T G.783定义的SDH设备功能为传送平面的ASON网络。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院，中国电信集团公司，华为技术有限公司，中兴通讯股份有限公司，上海贝尔股份有限公司，武汉邮电科学研究院

	31. 
	自动交换光网络(ASON)技术要求  第8部分：路由
	本部分规定了自动交换光网络（ASON）路由技术要求，包括ASON路由体系架构和要求、ASON链路状态路由协议体系架构和要求、ASON远程路由查询体系架构和要求等。
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