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管 理 程 序
中国民用航空局空管行业管理办公室
编    号：AP-83-TM-2018-XX
下发日期：2018年XX月XX日
通用航空机场空管运行管理办法

（征求意见稿）
第一章  总则

第一条 为促进通用航空发展，明确通用航空机场（简称通用机场）空管运行保障要求，规范通用机场空管安全管理，保证通用航空飞行安全，根据《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》和《民航局关于通用航空分类管理的指导意见》，依据民航局相关规章，制定本办法。
第二条 本管理办法适用于在我国领域内从事通用航空活动的单位和个人。
第三条 通用机场根据其是否对公众开放分为A、B两类： 

A类通用机场：即对公众开放的通用机场，指允许公众进入以获取飞行服务或自行开展飞行活动的通用机场；

B类通用机场：即不对公众开放的通用机场，指除A类通用机场以外的通用机场。 

A类通用机场分为以下三级： 

A1级通用机场：含有使用乘客座位数在10座以上的航空器开展商业载客飞行活动的A类通用机场； 

A2级通用机场：含有使用乘客座位数在5-9座之间的航空器开展商业载客飞行活动的A类通用机场； 

A3级通用机场：除 A1、A2 级外的A类通用机场。
第四条 中国民用航空局（简称民航局）对全国通用机场空管运行实施统一管理和监督检查。
民航地区管理局（简称地区管理局）对所辖区域内的通用机场空管运行实施监督管理。
第五条 地区管理局可以根据本辖区内通用机场空管运行特点，简化或调整本辖区管制、通信导航监视、气象、情报等从业人员的岗位培训和考试要求。
第六条 民航地区空管局、空管分局（站）应当为通用机场管制、通信导航监视、气象、情报等服务提供必要的技术支持和业务指导。
第七条 通用机场应当按照分类管理的要求和本场运行情况，提供相应的空中交通服务、通信导航监视服务、航空气象服务和航空情报服务，建立运行规范和程序，并明确提供各类服务的范围、方式和内容等。
第八条 通用机场可以根据运行需求从民航地区空管局、空管分局（站）和其他机场空管运行单位引接必要的飞行计划、监视、气象、情报等信息。民航地区空管局、空管分局（站）和其他机场空管运行单位应当予以支持。
第九条 通用机场应当加强空管安全管理，建立健全安全生产责任制和安全管理制度，改善安全运行条件，提高安全水平。鼓励通用机场建立空管安全管理体系，并向地区管理局提出审核申请。
第十条 通用机场在明确服务来源的前提下，可委托其他单位提供空管相关服务，并报地区管理局备案。通用机场应与被委托单位签订协议明确责任与义务，通用机场仍承担运行安全管理主体责任。
第二章  通用机场空管运行要求

第一节  空中交通服务
第十一条 符合下列条件之一时，通用机场应当提供机场管制服务：

（一）A1级通用机场本场管制范围内有9座以上航空器商业载客飞行，或同一时刻本场管制范围内9座（含）以下航空器商业载客飞行不少于两架；

（二）A2级通用机场同一时刻本场管制范围内9座（含）以下航空器商业载客飞行不少于两架；
（三）通用机场日起降不少于100架次。
第十二条 不提供机场管制服务的通用机场应：
（一）明确本场通用航空活动组织单位和运行安全责任；
（二）通用航空活动组织单位与本场其他相关通用航空飞行活动单位、个人明确运行规则；

（三）飞行活动应当遵守当地飞行管制部门的要求。
第十三条 提供机场管制服务的通用机场，可通过固定塔台、塔台指挥车或其他新技术应用的方式提供机场管制服务。

第十四条 通用机场提供机场管制服务期间，应当至少安排1 名持照管制员值勤。
第十五条 持有军航管制员执照申请通用机场民航管制员执照的，可视同完成管制基础专业培训。经地区管理局批准，其申请经历要求可视情降低，但不得低于规定时间和次数要求的二分之一。
第十六条 通用航空临时飞行空域超出通用机场飞行空域，但不涉及民航空管管制范围（包括航路、航线、民用机场进近管制区内的进离场航线以及获得批复的可引导区域、终端管制区和塔台管制范围）的，由从事通用航空飞行活动的单位、个人负责组织实施，并对其安全负责。如需相关民航管制单位提供飞行情报服务和告警服务，由从事该飞行活动的单位、个人协调民航管制单位。
通用航空飞行活动涉及民航空管管制范围的，应接受相关民航管制单位提供的空中交通服务。
第二节  通信导航监视服务
第十七条 地区管理局应当按照《民用航空通信导航监视台（站）设置选址技术审查办法》要求，在通信导航监视台（站）址技术审查阶段，结合通用机场实际运行需求与当地航空频率资源使用情况，对配置相关设施设备的必要性和可行性进行审查。
第十八条 提供机场管制服务的通用机场应当根据运行需求，配置满足机场管制服务所需的通信导航监视设施设备，并保持运行条件和状况良好。
不提供机场管制服务的通用机场，根据实际需求合理配置相关设施设备。
第十九条 提供机场管制服务的通用机场，其通信导航监视设备运行保障人员应当取得航空电信人员执照。
提供机场管制服务的通用机场可不配备固定的航空电信人员，可采取服务外包等方式提供通信导航监视服务，其相应人员应当取得航空电信人员执照。
不提供机场管制服务的通用机场，不要求其设备运行保障人员取得航空电信人员执照。
第二十条 提供机场管制服务的通用机场，通信导航监视设备的采购和使用应当按照《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》和《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》执行。
不提供机场管制服务的通用机场，对通信导航监视设备的使用许可不做要求。
第二十一条 提供机场管制服务的通用机场按合理需求设置通信及监视设施设备的，符合以下全部条件，可不进行飞行校验：
（一）设备由专业人员按规定周期实施运行维护；
（二）设备经运行安全责任主体单位进行安全评估后，认为能满足安全运行的基本需求。
不提供机场管制服务的通用机场，对通信及监视设施设备飞行校验不做要求。

第二十二条 设置通用航空导航设备的通用机场承担导航设备的运行安全管理主体责任。
    通用机场应当保证导航设备运行符合民用航空有关规定和技术标准，保证空间导航信号连续、稳定、可靠。
第二十三条 通用机场设置导航设备的，设备飞行校验与开放运行按照《民用航空导航设备开放与运行管理规定》要求执行。
第二十四条 通用机场设置、使用地面民用航空无线电通信导航监视台（站），应当按照《民航无线电管理规定》办理无线电频率审批手续，并到当地无线电管理机构办理电台执照。
第三节  航空气象服务
第二十五条 A类通用机场应当提供航空气象服务，B类通用机场可根据运行需要提供航空气象服务。
第二十六条 提供航空气象服务的通用机场，应当获取航行所需的气象情报和气象信息。提供的航空气象服务内容包括：
（一）提供本机场的天气实况、预报及机场警报；
（二）提供航行所需的相关机场、区域的气象资料。
第二十七条 通用机场航空气象服务可以委托民航气象服务机构或当地气象部门提供，通用机场提供航空气象服务所使用的气象设备（含仪器仪表）应当符合民航气象的技术规范，提供的航空气象服务及产品应当符合民航气象的有关规定。
第四节  航空情报服务
第二十八条 A类通用机场应当提供航空情报服务，B类通用机场可根据运行需求自愿提供航空情报服务。
第二十九条 通用机场航空情报服务可以委托其他航空情报服务机构提供，提供航空情报服务的人员应当取得航空情报员执照。委托其他航空情报机构提供航空情报服务的通用机场可以不配备航空情报人员。
第三十条 提供航空情报服务的通用机场应当向所在地的地区航空情报服务机构提供及时、准确、完整的航空情报原始资料、相关审批文件和导航设备飞行校验报告等材料。通用机场应对原始资料的真实性和准确性负责，并保持资料的可追溯性。
第三章  附则

第三十一条 本管理办法自下发之日起施行，《通用航空机场空管运行保障管理办法》（AP­83­TM­2013­01）同时废止。
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